


Nordpeis Me Decke

Nordpeis ist der gréBte Anbieter von Heizkaminen in Norwegen.
Wir haben diese Position durch die Erkenntnis erreicht, dass der
Ofen mehr als nur eine reine Warmequelle ist.

Mit Leidenschaft flir Design, Nachhaltigkeit und Qualitat
entwickeln wir Ofen mit einem modernen nordischen Charakter.

Unsere Heizkamine sind vor allem fUr ihre gro3en Glasscheiben
bekannt, die eine wunderbare Sicht auf das Flammenspiel
ermadglichen.

Wir verflgen Uber eine groe Auswahl an innovativen Ofentypen,
die sicherstellen, dass Sie den perfekten Ofen fur |hr Zuhause und
Ihre Bedurfnisse finden werden.

W

Nordpeis

THE NORWEGIAN EXPERIENCE
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Nordpeis Davos P High


https://nordpeis.de/

Kaminanlagen

Nordpeis heil3t zeitloses Design mit klarem Ausdruck

und norwegischer Tradition. Unsere Kamine vereinen Fleif3,
norwegische Geschichte und modernes Design in jedem
Detail. Wir sind seit mehr als 30 Jahren ein bedeutender
Hersteller von Feuerstatten in Europa.

Ein Kamin besteht aus der Kaminverkleidung und dem
Heizeinsatz. Die Verkleidung wird in vorgefertigten Teilen
geliefert, die leicht zu montieren sind. Die Verkleidung kann
in der gewlinschten Farbe gestrichen werden. Wir haben
auch Modelle, welche bereits wohnfertig vorbereitet sind.
Unsere Kamine haben eine helle Brennkammer. Viele unserer
Kaminanlagen sind mit verschiedenen Tiren und Rahmen
lieferbar sowie weiteren Optionen fUr den ganz persdnlichen
Ausdruck.

Mit natlrlicher Konvektion und Warmespeicherung in den
Verkleidungsteilen ermdglicht der Kamin eine wohlige und
angenehme Warme. Die Warme kann intensiver werden,
wenn der Kamin zusatzlich Uber einen warmespeichernden
Kern im PowerStone® verfugt.



Kaminanlagen

6 Montageanleitungen, MaBe und aktuelle Sicherheitsabstédnde kénnen auf unserer Homepage nordpeis.de heruntergeladen werden.


https://nordpeis.de/Produkte/Kamin

Nordpeis Atlanta*

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Einsatz:

Rahmenfarben:
Verkleidung:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
L&nge der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):

Integrierte Hitzeschutzwand:

1485 / 531/ 516
225

S-26R

Schwarz

Beton ShapeStone*
Ja

30

4-8

5

Oben, Hinten
150

Nein

®LO

Kaminanlagen

Vorlegeplatte

Glas klar Atlanta
Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
209096 Atlanta 803684  Vorlegeplatte Glas klar
806783 Powerstone Speicherblock 70kg
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

*Hierbei handelt es sich um ein Auslaufmodell. Bitte beachten
Sie die ggf. nur mehr begrenzte Verfigbarkeit des Produkts.

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fir hochwérmegedammte Wande zugelassen.

Nordpeis Cannes

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Einsatz:

Rahmenfarben:
Verkleidung:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
L&nge der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):

Integrierte Hitzeschutzwand:

D®LO2

1603 / 560 / 452
261

N-21U Exclusive
Exclusive Schwarz
Beton ShapeStone*
Ja

40

4,5-9

54

Oben, Hinten

150

Ja

Holzgriff

Aschebox

Vorlegeplatte

Glas klar Cannes
Erlduterung Symbole Seite 111 *erwartet, im Antragsverfahren
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
202579 Cannes 802123 Vorlegeplatte Glas klar
807101 Powerstone Speicherblock 52kg (nur bei Rauchrohran-
schluss nach hinten méglich)
804628 LED
805971 Holzgriff
807162 Aschebox N-21U/N-21A
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchftihrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Dieses Produkt ist flr hochwarmegedammte Wande zugelassen.

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-

veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weif3 gestrichen.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.
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Nordpeis Davos A
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Nordpeis Capri

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Einsatz:

Verkleidung:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
Lange der Holzscheite (cm):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):

Integrierte Hitzeschutzwand:

Dol

1790 und 2380 / 604 / 543
334 /399

Q-24UL

Beton ShapeStone*

Ja

33

6

Oben, Hinten

150

Ja

Kaminanlagen

Beton-
verlangerung

Vorlegeplatte

Glas klar Capri Capri H

Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
202124 Capri IR Super Max** 802895  Capri Vorlegeplatte 50cm
205157 Capri high IR Super Max*** 803438  Capri high Betonverlangerung 20 cm

807999 Powerstone Speicherstein Q-24 UL 52,7kg

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)

804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

**Dieses Produkt ist fir hochwarmegedammte Wande zugelassen.
***Dieses Produkt ist nicht fir hochwarmegedammte Wande zugelassen.

Nordpeis Davos A

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Einsatz:

Rahmenfarben:
Verkleidung:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
Lange der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):

Integrierte Hitzeschutzwand:

De®LOO

Erlduterung Symbole Seite 111

1634 und 2380 / 920 / 600
403 / 490

N-29AL / N-29AR
Schwarz

Beton ShapeStone*
Ja

50

4-12

8,9

Oben, Hinten

150

Ja

*

*erwartet, im Antragsverfahren

Artikel-

nummer Artikelbeschreibung

Holzgriff

Beton-

verlangerung

Vorlegeplatte

207788 Davos A links**
204465 Davos A rechts**

206821 Davos A High links***
203986 Davos A High rechts***

**Dieses Produkt ist mit Ausnahme der High-Ausfuhrung,
fur hochwarmegedammte Wande zugelassen.

***Dieses Produkt ist nicht fur hochwarmegedammte Wande zugelassen.

Glas klar Davos A Davos A H
Artikel-
nummer  Zubehor
805230 Davos A Vorlegeplatte 50cm
801324 Davos A/U high Top Betonverlangerung 20cm
801142 Powerstone Speicherblock 180kg
805971 Holzgriff N29A/U/P
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weif3 gestrichen.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.
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Kaminanlagen

Nordpeis Davos A Stone

2380 /920 / 600**
750 (2 Seiten) / 780 (3 Seiten)

MaBe (H/B/T mm):
Gewicht (kg):

Einsatz: N-29AL / N-29AR
Rahmenfarben: Schwarz
Verkleidung: Stein beschichtet Beton ShapeStone

Mdéglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 50

Leistungsbereich (kW): 4-12

Nennwarmeleistung (kW): 8,9 Holzgriff
Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Ja

De®LOO

Erlduterung Symbole Seite 111

*

m Vorlegeplatte Davos A Stone Davos A Stone
Glas klar links rechts

*erwartet, im Antragsverfahren

Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

203221 Davos Stone A High links 805230 Davos A Vorlegeplatte 50cm

202803 Davos Stone A High rechts 807325 Davos Stone A 2-seitig Steinverlangerung 20cm
205493 Davos Stone A High 3-seitig links 801877 Davos Stone U/A 3-seitig Steinverlangerung 20cm
202502 Davos Stone A High 3-seitig rechts 801142 Powerstone Speicherblock 180kg

805971 Holzgriff N29A/U/P
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)

Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Betonverkleidung ohne 804141 Wanddurchfahrung Zuluft

Steinapplikation.

Dieses Produkt ist nicht fir hochwarmegedédmmte Wande zugelassen.

Nordpeis Davos P

MaBe (H/B/T mm):

1634 und 2380 / 465 / 927

Gewicht (kg): 355/ 453

Einsatz: N-29P Holzgriff
Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: Beton ShapeStone*

Moglichkeit Zuluftanschluss: Ja =

Lange der Holzscheite (cm): 50

Nennwarmeleistung (kW): 10,5 Beton-
Abgasstutzen: Oben, Hinten verlangerung
Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Ja

®LOO

Vorlegeplatte

Glas klar Davos P Davos P H
Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
201380 Davos P** 801795 Vorlegeplatte fur Davos P Glas klar 50 cm
208078  Davos P High*** 805205 Davos P high Top Betonverléangerung 20cm

808405 Powerstone Speicherblock 181,5kg

804825  Spezielles Warmluftgitter oben, fir den Einsatz an hoch-
warmegedammten Wanden (nicht fur die High-Ausfuh-

rung)
805971 Holzgriff N29A/U/P
**Dieses Produkt ist mit Ausnahme der High-Ausfihrung, mit 803782  Holzgriff B Seite N29P
entsprechendem Zubehdr, fir hochwdrmegeddmmte Wande 805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
zugelassen. .
*** Dieses Produkt ist nicht fir hochwarmegedammte Wande 804141 Wanddurchfihrung Zuluft
zugelassen. 803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-

veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte wei3 gestrichen. Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 1
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Nordpeis Davos U

MaBe Davos U (H/B/T mm): 1636 / 722 / 600
MaRe Davos U H (H/B/T mm): 2380 / 920 / 600

Gewicht (kg): 353 /430

Einsatz: N-29U
Rahmenfarben: Schwarz
Verkleidung: Beton ShapeStone*
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

La&nge der Holzscheite (cm): 50
Leistungsbereich (kW): 4-12
Nennwarmeleistung (kW): 8,9

Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Ja
Pe®OOO-m
Erlduterung Symbole Seite 117 *erwartet, im Antragsverfahren
Artikel-

nummer Artikelbeschreibung

Kaminanlagen

Holzgriff

Beton-

verlangerung

Vorlegeplatte

Artikel-

Glas klar Davos U Davos U H

nummer  Zubehor

204762  Davos U**
201687 Davos U High***

**Dieses Produkt ist mit Ausnahme der High-Ausfihrung, mit
entsprechendem Zubehor, fir hochwarmegedammte Wande
zugelassen.
*** Dieses Produkt ist nicht fir hochwarmegedammte Wande
zugelassen.

Nordpeis Davos U Stone

MaBe (H/B/T mm): 2380 / 920 / 600**
Gewicht (kg): 780

Einsatz: N-29U

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: Stein beschichtet Beton ShapeStone
M&glichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 50

Leistungsbereich (kW): 4-12

Nennwarmeleistung (kW): 8,9

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Ja
De®OOE =m

Erlduterung Symbole Seite 111 *erwartet, im Antragsverfahren
Artikel-

nummer Artikelbeschreibung

807397
805551
801324
805725

801142
805971
805751
804141
803161

Vorlegeplatte fur Davos U Glas klar 50 cm
Vorlegeplatte far Davos U High Glas klar 50 cm
Davos A/U high Top Betonverldngerung 20cm

Spezielles Warmluftgitter oben, fur den Einsatz an hoch-
warmegedammten Wanden (nicht fur die High-Ausfuh-
rung)

Powerstone Speicherblock 180kg
Holzgriff N29A/U/P

Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
Wanddurchfuhrung Zuluft
Northstar Betonfarbe 2,2kg

Holzgriff

Vorlegeplatte

Artikel-

Glas klar Davos U Stone

nummer  Zubehér

206497 Davos Stone U High

** Die angegebenen Abmessungen beziehen sich
auf die Betonverkleidung ohne Steinapplikation.

Dieses Produkt ist nicht fur hochwéarmegedammte Wande zugelassen.

805551
801877
801142
805971
805751
804141

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte wei3 gestrichen.

Vorlegeplatte fur Davos U High Glas klar 50 cm
Davos Stone U/A 3-seitig Steinverlangerung 20cm
Powerstone Speicherblock 180kg

Holzgriff N29A/U/P

Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
Wanddurchfuhrung Zuluft

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.
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Nordpeis Genéve
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Nordpeis Genéeve

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Einsatz:

Rahmenfarben:
Verkleidung:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
Lange der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):

Integrierte Hitzeschutzwand:

De®LOO

2380 /796 / 650
536

N-29U

Schwarz

Beton ShapeStone*
Ja

50

4-12

8,9

Oben, Hinten

150

Ja

*

Kaminanlagen

Holzgriff

Beton-

verldngerung

Vorlegeplatte

Erlduterung Symbole Seite 111 *erwartet, im Antragsverfahren Glas klar Genéve

Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor

208954  Geneve 805386  Vorlegeplatte fur Geneve Glas klar 50 cm
209590 Geneve Top Betonverldngerung 20cm
801142 Powerstone Speicherblock 180kg
805971 Holzgriff N29A/U/P
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchftiihrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Nordpeis Lisboa

MaBe (H/B/T mm): 1630 / 413 / 452

Gewicht (kg): 209

Einsatz: S-18U

Rahmenfarben: Schwarz

Verkleidung: Beton ShapeStone*

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-6

Nennwarmeleistung (kW): 5

Abgasstutzen: o 4w Oben, Hinten Aschebox

Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Ja

De®O

Vorlegeplatte

Glas klar Lisboa
Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
209046 Lisboa 806823 Vorlegeplatte Glas klar
809630  Aschebox
807085 Zuluftset inkl. Wanddurchfuhrung (Durchmesser 65 mm)
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte wei3 gestrichen.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.

15
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Nordpeis Monaco A L mit Holzfach
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Kaminanlagen

Nordpeis Monaco
MaBe (H/B/T mm):
Monaco L/H: 1680 / 770 / 500
Monaco Bank: 1680 /1192 / 726
Gewicht (kg): L: 324 / H: 388 / Bank: 387
Einsatz: Q-34UL
Rahmenfarben: Schwarz
Verkleidung: Beton ShapeStone*
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
La&nge der Holzscheite (cm): 50
Nennwéarmeleistung (kW): 8 Monaco (low base) Monaco Monaco Bank
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150
Integrierte Hitzeschutzwand: Ja
B @ @ @ @‘} Dieses Produkt ist far
hochwarmegedédmmte
Erlduterung Symbole Seite 111 Waéande zugelassen.
Vorlegeplatte Monaco (low base) Monaco
Glas klar Holzfach/Seitenbank Holzfach/Seitenbank
Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
205039 Monaco (low base) IR Super Max 803908 Monaco Seitenbank mit Keramik - Auflage schwarz
209702 Monaco IR Super Max 803586  Vorlegeplatte Glas klar fir Monaco Il 50cm
201113 Monaco Bank (low base) IR Super Max 808636  Vorlegeplatte Frontbank Glas klar fur Monaco Il
804408 Monaco L Holzfach/Seitenbank mit Auflage schwarz 805156 Powerstone Speicherblock 100 kg

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Nordpeis Monaco A
MaBe (H/B/T mm):
Monaco A L/H: 1680 / 810 / 508
Monaco A Bank: 1680 / 1021/ 730
Gewicht (kg):
Monaco A L: 337
Monaco A H: 399
Monaco A Bank: 385
Monaco A L mit Holzfach: 463
Monaco A H mit Holzfach: 525
Einsatz: Q-34AL / Q-34AR
Veirkl'eldun.g: . Beton ShapeStone* Monaco A Bank
Moglichkeit Zuluftanschluss: Ja Monaco A (low base) Monaco A (low base)
Laénge der Holzscheite (cm): 50
Nennwarmeleistung (kW): 7
Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich
Rauchrohr @ (mm): 150
Integrierte Hitzeschutzwand: Ja
Erlduterung Symbole Seite 111

Vorlegeplatte Glas klar Holzfach
Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer Zubehor
202929 Monaco A links (low base) IR Super Max 804509 Holzfach
209866 Monaco A rechts (low base) IR Super Max 802268 Vorlegeplatte Glas klar fir Monaco A 50cm
208715 Monaco A links IR Super Max 804988  Vorlegeplatte Bank Glas klar fur Monaco A
209457 Monaco A rechts IR Super Max 802079 Vorlegeplatte fur Holzfach
203798 Monaco Bank A links (low base) IR Super Max 801468 Powerstone Speicherblock 130 kg
201961 Monaco Bank A rechts (low base) IR Super Max 805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)

804141 Wanddurchfuhrung Zuluft
Dieses Produkt ist fiir hochwarmegedammte Wande zugelassen. 803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen- .
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte wei3 gestrichen. Irrtimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 17
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Nordpeis Odense Basic

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Einsatz:

Rahmenfarben:
Verkleidung:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
Lange der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):
Integrierte Hitzeschutzwand:

1790 / 500 / 500
253

S-31A

Schwarz

Beton ShapeStone*
Ja

30

4-8

6

Oben, Hinten

150

Nein

De®LO2

Kaminanlagen

Aschebox

Vorlegeplatte

Glas klar Odense
Erlduterung Symbole Seite 117
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
207381 Odense Basic 806140 Vorlegeplatte Glas klar
801284 Powerstone Speicherblock 60kg (nur bei Rauchrohran-
schluss nach hinten méglich)
803434  Aschebox
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfthrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg
Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen.
Nordpeis Odense Exclusive
MaBe (H/B/T mm): 1800 und 2380 / 530 / 530
Gewicht (kg): 254 / 335
Einsatz: S-31A Exclusive
Rahmenfarben: Schwarz
Verkleidung: Beton ShapeStone*
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30
Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwéarmeleistung (kW): 6
Abgasstutzen: Oben, Hinten Aschebox
Rauchrohr @ (mm): 150
Integrierte Hitzeschutzwand: Nein

De®LO2

Vorlegeplatte Odense Odense
Glas klar Holzfach Exclusive Exclusive High

Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer Zubehor
206664  Odense Exclusive 805547  Odense Exclusive Abstandsset
204766 Odense Exclusive High 804226 Odense Exclusive High Abstandsset

806140 Vorlegeplatte Glas klar
Artikel-
nummer  Zubehor 807273 LED

803434  Aschebox
Soisnel] Qeloiss (Belustve el 805751  Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
806017 Odense Exclusive High Holzfach 804141 Wanddurchfihrung Zuluft

803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur

hochwarmegedéammte Wande zugelassen.

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte wei3 gestrichen.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 19
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Nordpeis Osaka T

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Einsatz:

Rahmenfarben:
Verkleidung:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
Lange der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):
Integrierte Hitzeschutzwand:

1718 / 736 / 355
291

N-21T Exclusive
Exclusive Schwarz
Beton ShapeStone*
Ja

40

4-8

6,8

Oben, Seitlich

150

Nein

®DO=2

Kaminanlagen

Holzgriff

Aschebox

Vorlegeplatte

Glas klar Osaka T
Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
206598 Osaka T 803038 Vorlegeplatte Glas klar
807368 Powerstone Speicherblock 59kg (nur bei Rauchrohran-
schluss nach oben mdéglich)
805971 Holzgriff
803782 Holzgriff B Seite
806815 Aschebox
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft
Dieses Produkt ist nicht fur hochwarmegedammte Wande zugelassen. 803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg
Nordpeis Pisa
MaBe (H/B/T mm): 1683 / 593 / 466
Gewicht (kg): 266
Einsatz: N-21A Exclusive rechts / links
Rahmenfarben: Exclusive Schwarz Holzgriff
Verkleidung: Beton ShapeStone*
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 40
Leistungsbereich (kW): 3-9
Nennwarmeleistung (kW): 5,4
Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich Aschebox
Rauchrohr @ (mm): 150
Integrierte Hitzeschutzwand: Ja

De®LO2

m

Vorlegeplatte

Pisa links

Erlduterung Symbole Seite 111 *erwartet, im Antragsverfahren Glas klar Pisa rechts mit Holzregale
Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer Zubehor
206197 Pisa links 807818 Pisa Holzfach
209139 Pisa rechts 802671 Vorlegeplatte Glas klar
807101 Powerstone Speicherblock 52kg (nur bei Rauchrohran-
schluss nach hinten moéglich)
806036  Spezielles Warmluftgitter oben, fr den Einsatz an hoch-
warmegedammten Wanden
805971 Holzgriff
807162 Aschebox N-21U/N-21A
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
Dieses Produkt ist mit entsprechendem Zubehér, fur hoch- 804141 Wanddurchfiihrung Zuluft
warmegeddmmte Wande zugelassen. 803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte wei3 gestrichen.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.

21
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Nordpeis Ronda 160

22 Montageanleitungen, MaBe und aktuelle Sicherheitsabstédnde kénnen auf unserer Homepage nordpeis.de heruntergeladen werden.
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Nordpeis Praha

MaBe (H/B/T mm):
Gewicht (kg):

1750 und 2380 / 554 / 463
253 /317

Einsatz: N-21U Exclusive
Rahmenfarben: Exclusive Schwarz
Verkleidung: Beton ShapeStone*
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lénge der Holzscheite (cm): 40
Leistungsbereich (kW): 3-9
Nennwarmeleistung (kW): 54

Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Ja

De®LO2

m

Kaminanlagen

Holzgriff

Aschebox

Vorlegeplatte

Praha mit Schwarz Praha mit

Erlduterung Symbole Seite 111 ‘erwartet, im Antragsverfahren Glas klar Einsatz Verlangerungsset
Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

206640 Praha 807101 Powerstone Speicherblock 52kg (nur bei Rauchrohran-

schluss nach hinten méglich)

Dieses Produkt ist mit entsprechendem Zubehdr, fir hoch- 805877  Spezielles Warmluftgitter oben, flir den Einsatz an hoch-
warmegedammte Wéande zugelassen. warmegedammten Wanden

805971 Holzgriff
Artikel- ) 807162  Aschebox N-21U/N-21A
nummer  Zubehér

808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
801095 Praha Verlangerungsset 804141 Wanddurchfihrung Zuluft
806432  Vorlegeplatte Glas klar 803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

1 * *
Nordpeis Ronda* / Ronda 160
MaBe (H/B/T mm): 2000 und 1610 / 600 / 600
Gewicht (kg): 418 / 322
Einsatz: S-26R
Rahmenfarben: Schwarz
Verkleidung: Beton ShapeStone*
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30
Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwéarmeleistung (kW): 5,1
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150
Integrierte Hitzeschutzwand: Nein
®DLO2
Erlduterung Symbole Seite 111
Ronda Ronda 160
Brutto Brutto

Artikel- inkl. 19% Artikel- inkl. 19%
nummer Artikelbeschreibung Netto MwsSt. nummer Zubehor Netto MwsSt.
204914 Ronda 804704  Vorlegeplatte Glas klar
203498 Ronda 160 801846 Powerstone Speicherblock 199kg (Ronda 160)

804738 Powerstone Speicherblock 285kg (Ronda)

808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
*Hierbei handelt es sich um ein Auslaufmodell. Bitte beachten 804141 Wanddurchfiihrung Zuluft
Sie die ggf. nur mehr begrenzte Verfigbarkeit des Produkts. 803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegeddmmte Wande zugelassen

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte wei3 gestrichen.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.

23
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Nordpeis Stockholm H

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Einsatz:

Rahmenfarben:
Verkleidung:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
Lange der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):

Integrierte Hitzeschutzwand:

D ®0O=2

1520 / 665 / 400
255

N-21F Exclusive
Exclusive Schwarz
Beton ShapeStone*
Ja

40

3-10

7

Oben, Hinten

150

Ja

*

Kaminanlagen

Holzgriff

Vorlegeplatte

Erlduterung Symbole Seite 111 *erwartet, im Antragsverfahren Glas klar Stockholm
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
209776 Stockholm High 801333 Vorlegeplatte Glas klar
805971 Holzgriff
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Dieses Produkt ist nicht fir hochwarmegedédmmte Wande zugelassen.

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-

veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weif3 gestrichen.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.

25



Nordpeis Salzburg R


https://nordpeis.de/

Speicherdfen

Die warmespeichernden Feuerstatten von Nordpeis haben

ein langes Kanalsystem, bei dem die in der Brennkammer
entwickelte Warme durch das Kanalsystem geleitet wird,

bevor sie den Schornstein erreicht. Die Rauchgase werden
durch die Rauchgaskanale gefthrt. Das Material, mit welchem
die Kanale ausgekleidet sind, nimmt die Warme der Gase auf,
die tatsachliche Abgastemperatur wird damit auf knapp Uber
100° C reduziert. Die Wirkungsdauer einer gut warmespeichern-
den Feuerstatte liegt weit GUber der einer normalen Feuerstatte.

Ein warmespeicherndes Gerat gibt gemaBigte Warme Uber
einen langen Zeitraum ab. Die beim Holzbrand frei werdende
Warme wird von dem schweren Speicherkern aufgenommen.
Nach dem Holzabbrand gibt dieser Kern die gespeicherte
Energie wahrend einer langen Zeit Uber die Oberflache des
Speicherofens gleichmaBig ab.

Produkte unserer Salzburg - Kollektion kbnnen eine
gleichmaBige Temperatur den ganzen Tag Uber bei nur
wenigen Befeuerungszyklen halten.




Speicherofen
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Speicherofen

Nordpeis Salzburg M |l

MaBe (H/B/T mm): 1481, (+1) 1801/ 678 / 495
Gewicht (kg): 590, (+1) 725, (+B) 618
Verkleidung: Beton ShapeStone* Glasdekorfront

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30

Nennwarmeleistung (kW): 2,4/ (+1) 2,7
Vorlegeplatte

Abgasstutzen: Oben, Hinten Glas schwarz
Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Nein

Auflagen: 4-5 Mal

Speicherkapazitat: 100%: 4,9Std. / 50%: 14,1Std. / 25%: 21,7Std. Vorlegeplatte Glas klar
Speicherkapazitat +1: 100%: 5,7 Std. / 50%: 13 Std. / 25%: 20,5 Std.

::. Dieses Produkt ist mit einem
o um 50mm erhéhten Abstand,

fur hochwarmegedammte

Erlduterung Symbole Seite 111 Wande zugelassen Holzfach Salzburg M i Salzburg M 11 +1
Artikel- Artikel-

nummer  Artikelbeschreibung nummer Zubehor

207800 Salzburg M I 809378 Salzburg M Il hoher Sockel

805285 Salzburg M - H Verldngerungsset
806551 Salzburg M Il Grill Set

Artikel- 806486 Salzburg M Glasdekorfront
nummer  Zubehoér -
806678 Reinigungsset Salzburg M Il / L
804219 Vorlegeplatte Glas schwarz 805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
801062 Vorlegeplatte Glas klar 804141 Wanddurchfihrung Zuluft
801288 Salzburg M Il Holzfach 803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg
Nordpeis Salzburg L Basic
MaBe (H/B/T mm): 1710, (+1) 2140 / 800 / 567
Gewicht (kg): 885, (+1) 1178
Verkleidung: Beton ShapeStone*
Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja
Lange der Holzscheite (cm): 40
Nennwarmeleistung (kW): 2
Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich
Rauchrohr @ (mm): 150
Integrierte Hitzeschutzwand: Nein
Auflagen: 4-5 Mal
Speicherkapazitat: 100%: 4,4Std. / 50%: 16,75td. / 25%:27 Std.
° Dieses Produkt ist mit einem
@L um 50mm erhéhten Abstand,
far hochwarmegedammte )
Erlduterung Symbole Seite 111 Waéande zugelassen Vorlegeplatte Glas klar Salzburg L Basic
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
202067  Salzburg L Basic 808706  Vorlegeplatte Glas klar

809022 Salzburg L Verlangerungsset
805425  Salzburg L hoher Sockel

804550  Salzburg L Grill Set

806678 Reinigungsset Salzburg M Il / L
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchflihrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen- . B
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weil gestrichen. Irrtimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 29
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Speicherofen

Nordpeis Salzburg L Konvektion

MaBe (H/B/T mm): 1740, (+1) 2168 / 800 / 550
Gewicht (kg): 950, (+1) 1243
Verkleidung: Beton ShapeStone*

Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja
Lange der Holzscheite (cm): 40

Nennwarmeleistung (kW): 2

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Nein

Auflagen: 4-5 Mal

Speicherkapazitat: 100%: 4,4Std. / 50%: 16,7Std. / 25%: 27Std.

D000

Vorlegeplatte Glas klar Salzburg L Konvektion
Erlduterung Symbole Seite 117
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
209158 Salzburg L Konvektion 808706 Vorlegeplatte Glas klar

809022  Salzburg L Verlangerungsset
805425  Salzburg L hoher Sockel

804550  Salzburg L Grill Set

806678 Reinigungsset Salzburg M Il / L
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfthrung Zuluft

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdéhten Abstand, fur 803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Salzburg XL

MaBe (H/B/T mm): 1655, (+1) 2035, (+2) 2415 / 1150 / 615
Gewicht (kg): 1330, (+1) 1672, (+2) 2014
Verkleidung: Beton ShapeStone*

Moéglichkeit Zuluftanschluss: Ja
L&nge der Holzscheite (cm): 50
Nennwéarmeleistung (kW): 39/ (D 41/(+2) 43

Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich

Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Nein

Auflagen: 4-5 Mal

Speicherkapazitat: 100%: 6,7Std. / 50%: 10,6Std. / 25%: 22,65td.
Speicherkapazitat +1: 100%: 6,9Std. / 50%: 10,4Std. / 25%: 21,7Std.
Speicherkapazitat +2: 100%: 7Std. / 50%: 10,1Std. / 25%: 20,8Std.

A Jaln ks

Erléuterung Symbole Seite 111 Vorlegeplatte Glas schwarz Salzburg XL
Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

207134 Salzburg XL 802905 Vorlegeplatte Glas schwarz

803454  Salzburg XL Verlangerungsset
801435 Salzburg XL Glasdekorfront
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegedéammte Wande zugelassen

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen- . B
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weil gestrichen. Irrtimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 31
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Nordpeis Salzburg C Konvektion

32 Montageanleitungen, MaRe und aktuelle Sicherheitsabstédnde kdnnen auf unserer Homepage nordpeis.de heruntergeladen werden.


https://nordpeis.de/Produkte/Grundofen

Nordpeis Salzburg C Basic

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Verkleidung:

Moglichkeit Zuluftanschluss:
Lénge der Holzscheite (cm):
Nennwéarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):
Integrierte Hitzeschutzwand:
Auflagen:
Speicherkapazitat:

Agdllaln)

Erlduterung Symbole Seite 117

1770 / 800 / 567
ca. 930

Beton ShapeStone*
Ja

35

3,6

Oben, Hinten

150

Nein

4-5 Mal

100%: 4,8Std. / 50%: 1,8Std. / 25%: 20,1Std.

Speicherofen

Salzburg C Basic

Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

202513 Salzburg C Basic links 809428 Vorlegeplatte Glas klar

203210 Salzburg C Basic rechts 805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur

hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Salzburg C Konvektion

MaBe (H/B/T mm): 1770 / 800 / 567

Gewicht (kg): ca. 930

Verkleidung: Beton ShapeStone*

Moglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lénge der Holzscheite (cm): 35

Nennwéarmeleistung (kW): 3,6

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Nein

Auflagen: 4-5 Mal

Speicherkapazitat: 100%: 4,8Std. / 50%: 11,8Std. / 25%: 20,1Std.

De®00O=2

Salzburg C Konvektion

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

202318 Salzburg C Convection links 809428 Vorlegeplatte Glas klar

203236 Salzburg C Convection rechts 805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft
803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-

veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weil gestrichen. Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 33
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Nordpeis Salzburg R

MaBe (H/B/T mm): 1800 und 2220 / 630 / 630
Verkleidung: Beton ShapeStone*
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 30

Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr @ (mm): 150

Integrierte Hitzeschutzwand: Nein

Technische Informationen zum Salzburg R finden Sie,
so bald verfligbar, auf unserer Website www.nordpeis.de

®0006

Erlduterung Symbole Seite 1171

Speicherofen

Sockelerhéhung

Vorlegeplatte Glas klar Salzburg R Salzburg R High

Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
205778 Salzburg R 802496  Vorlegeplatte Glas klar
201632 Salzburg R High 204881 Salzburg R Sockelerh6hung

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)

804141 Wanddurchfihrung Zuluft

803161 Northstar Betonfarbe 2,2kg

*Die Oberflachen der Verkleidungen in Beton ShapeStone eignen sich ohne weitere Oberflachen-
veredlung nicht als Sichtbeton. Wir haben die hier abgebildeten Produkte weil3 gestrichen.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 35



Nordpeis Quadro Colorado White Exclusive


https://nordpeis.de/

Kaminofen

Unsere Kamin&fen haben eine lange Tradition, gehlllt in
ein modernes und solides Design. Kamindfen sind flr viele
Menschen mit Elternhaus, GemuUtlichkeit und Nostalgie
verbunden.

Kamindfen geben eine kraftvolle Warme ab und erflllen die
strengsten Anforderungen flr eine saubere Verbrennung.
Unsere Stahlodfen verflgen zusatzlich Gber eine Konvektion.
Hierbei zirkuliert die Luft durch Doppelwande, die
erwarmte Luft verteilt sich nun im Raum. Ofen, die
Konvektions- und Strahlungswarme kombinieren, bieten
ein angenehmeres und wirksameres Aufwarmen als
herkdbmmliche Gusseisendfen.

Auch in unseren Kaminodfen haben wir Isolationsplatten
aus heller Thermotte™, was zu einem extra schénen
Flammenbild fUhrt. Die Isolationsplatten sind sehr
strapazierfédhig und halten StéBen und extremen
Temperaturen stand.
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Nordpeis Me Oak
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Kaminofen

Nordpeis Me Oak LIMITED

MaBe (H/B/T mm): 1146 / 520 / 340 EDITION!
Gewicht Standard (kg): ca. 121

Gewicht mit Seitenscheiben (kg): ca. 7
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 37

Leistungsbereich (kW): 3-6
Nennwéarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte Me Oak Me Oak

@ @ :. Glas klar Standard mit Seitenscheiben

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

406810 Me Oak 803363 Me Vorlegeplatte Glas klar

401903 Me Oak mit Seitenscheiben 804510 Me Bedienelemente in geblrstetem Edelstahl

806250 Me Abdeckrosette fir Rauchrohr
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Me Concrete

MaBe (H/B/T mm): 126 / 520 / 340
Gewicht Standard (kg): 18
Gewicht mit Seitenscheiben (kg): n4

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Laénge der Holzscheite (cm): 37

Leistungsbereich (kW): 3-6
Nennwarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte Me Concrete Me Concrete

@ @ :. Glas klar Standard mit Seitenscheiben

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-

nummer  Artikelbeschreibung nummer  Zubehor

408516 Me Concrete 803363 Me Vorlegeplatte Glas klar

405694 Me Concrete mit Seitenscheiben 804510 Me Bedienelemente in geblrstetem Edelstahl

806250 Me Abdeckrosette fur Rauchrohr
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 39
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Nordpeis Me Glas
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Nordpeis Me Stahl

MaBe (H/B/T mm):

135 /520 / 340

Gewicht Standard (kg): 121

Gewicht mit Seitenscheiben (kg): nz
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 37
Leistungsbereich (kW): 3-6
Nennwéarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

®O=2

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-

nummer Artikelbeschreibung

Kaminofen

Me Stahl
mit Seitenscheiben

Me Stahl
Standard

Vorlegeplatte
Glas klar

Artikel-
nummer  Zubehér

403255  Me Stahl

408539  Me Stahl mit Seitenscheiben

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Me Glas

MaBe (H/B/T mm):

1098 / 520 / 340

Gewicht Standard (kg): 100

Gewicht mit Seitenscheiben (kg): 96
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 37
Leistungsbereich (kW): 3-6
Nennwarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

®O=2

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-

nummer  Artikelbeschreibung

803363 Me Vorlegeplatte Glas klar

804510 Me Bedienelemente in gebUrstetem Edelstahl
806250 Me Abdeckrosette fir Rauchrohr

808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)

804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

Vorlegeplatte Me Glas Me Glas
Glas klar Standard mit Seitenscheiben

Artikel-
nummer  Zubehér

403652 Me Glas

401343 Me Glas mit Seitenscheiben

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

809000 Me Glas Vorlegeplatte Glas klar

804510 Me Bedienelemente in gebUrstetem Edelstahl
806250 Me Abdeckrosette fur Rauchrohr

808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)

804141 Wanddurchflihrung Zuluft

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 41
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Nordpeis Me Decke
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Nordpeis Me Sockel

MaBe (H/B/T mm): 1048 / 520 / 570
Gewicht Standard (kg): 88

Gewicht mit Seitenscheiben (kg): 84
Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja

Lange der Holzscheite (cm): 37

Leistungsbereich (kW): 3-6
Nennwarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

Clak-2

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-
nummer Artikelbeschreibung

Kaminofen

Me Sockel
mit Seitenscheiben

Me Sockel
Standard

Vorlegeplatte
Glas klar

Artikel-
nummer  Zubehér

403434  Me Sockel
409048 Me Sockel mit Seitenscheiben

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Me Decke

MaBe (H/B/T mm): (Standardset Montagehoéhe 1,5m) /

520 / 340
Gewicht Standard (kg): 87
Gewicht mit Seitenscheiben (kg): 83

Moglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 37

Leistungsbereich (kW): 3-6
Nennwéarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben
Rauchrohr @ (mm): 150

Dieses Produkt ist mit einem um
50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande
zugelassen

®02

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-
nummer Artikelbeschreibung

802804 Me Sockel Vorlegeplatte Glas klar

804510 Me Bedienelemente in gebUrstetem Edelstahl
806250 Me Abdeckrosette fur Rauchrohr

808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)

804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

Me Decke
mit Seitenscheiben

Me Decke
Standard

Vorlegeplatte
Glas klar

Artikel-
nummer  Zubehor

406529 Me Decke

405723 Me Decke mit Seitenscheiben

407760  Me Decke mit DV-Kit und Seitenscheiben (ohne Schorn-
stein)

408570 Me Decke fur Dachschragen (es muss Winkel angegeben
werden 1-45 Grad)

408532 Me Decke fUr Dachschragen mit Seitenscheiben (es muss
Winkel angegeben werden 1-45 Grad)

406365 Me Decke fur Dachschragen mit DV-Kit und Seitenschei-

ben (es muss Winkel angegeben werden 1-45 Grad)

806904 Me Decke-Verlangerungsrohr 150 cm
806601 Me Wand / Decke Vorlegeplatte Glas klar
804510 Me Bedienelemente in gebUrstetem Edelstahl

*ACHTUNG! Me Decke mit Standardhéhe des Schornsteinrohrs von 150 cm
wurde fur eine dauerhafte Seitenkraft von bis zu 100 Kg entworfen, um
Schaden zu vermeiden. Durch die Verwendung des Verlangerungsrohrs kann
die Gesamtléange des Rohres maximal 300 cm betragen; dadurch verringert
sich die Seitenkraft jedoch auf max. 50 Kg. Die Seitenkraft verringert sich
proportional mit der Verlangerung des Schornsteinrohrs.

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.
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Kaminofen

Nordpeis Me Wand

MaBe (H/B/T mm):

Ohne Hitzeschutz: 520/ 520/ 364
Mit Hitzeschutz: 820 /820 / 364
Gewicht Standard (kg): 78 /93
. ) . ) . Me Wand Me Wand
Gewicht mit Seitenscheiben (kg): 74 / 89 Standard mit Seitenscheiben

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 37

Leistungsbereich (kW): 3-6
Nennwéarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

°
@ @ @ Me Wand Standard mit Me Wand mit Seitenscheiben

Erlsuterung Symbole Seite 111 Vorlegeplatte Glas klar Hitzeschutz und Hitzeschutz
Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

402124 Me Wand mit Hitzeschutz 806601 Me Wand / Decke Vorlegeplatte Glas klar
405674 Me Wand mit Seitenscheiben und Hitzeschutz 804510 Me Bedienelemente in gebUrstetem Edelstahl
408319 Me Wand 806250 Me Abdeckrosette flir Rauchrohr

401529 Me Wand mit Seitenscheiben 808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)

804141 Wanddurchfuhrung Zuluft
Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Me Bank
MaBe (H/B/T mm): 916 /1200 / 342
Gewicht Standard (kg): 126
Gewicht mit Seitenscheiben (kg): 122
Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja )
Lange der Holzscheite (cm): 37 Me Bank links,
Leistungsbereich (kW): 3-6 Standard
Nennwarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben, Hinten Schubladen.set
Rauchrohr @ (mm): 150 Stahl oder Eiche
®O=2
Erlduterung Symbole Seite 111 Vorlegeplatte Me Bank rechts,
Glas klar mit Seitenscheiben
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
401144 Me Bank 803363 Me Vorlegeplatte Glas klar
404142 Me Bank mit Seitenscheiben 804510 Me Bedienelemente in gebUrstetem Edelstahl
806250 Me Abdeckrosette fur Rauchrohr
Artikel- 808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
LY nlulT? SRR 804141  Wanddurchfiihrung Zuluft

806803 Me Bank Schubladenset Front Stahl

805448 Me Bank Schubladenset Front Stahl fur externen Zuluft-
anschluss

806451 Me Bank Schubladenset Front Eiche

803476 Me Bank Schubladenset Front Stahl fur externen Zuluft-
anschluss

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 45
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Kaminofen

Nordpeis Duo 1

MaBe (H/B/T mm): 1260 / 490 / 385
Gewicht (kg): 104

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-8

Nennwarmeleistung (kW): 5

Abgasstutzen: Oben, Hinten Aschebox
Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte

B @ @ !. Glas klar Duo 1

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
403989 Duo1 802307 Vorlegeplatte Glas klar

805330  Aschebox
807085 Zuluftset inkl. Wanddurchfthrung (Durchmesser 65 mm)

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Duo 2

MaBe (H/B/T mm): 1260 / 470 / 365
Gewicht (kg): ns
Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-8

Nennwarmeleistung (kW): 5

Abgasstutzen: Oben, Hinten Aschebox
Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte

B @ @ :. Glas klar Duo 2

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
409225 Duo 2 803728 Vorlegeplatte Glas klar

805330  Aschebox
807085  Zuluftset inkl. Wanddurchfihrung (Durchmesser 65 mm)

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegeddmmte Wande zugelassen

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 47
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Kaminofen

Nordpeis Duo 4

MaBe (H/B/T mm): 1260 / 470 / 365
Gewicht (kg): ns
Moglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-8

Nennwéarmeleistung (kW): 5

Abgasstutzen: Oben, Hinten Aschebox
Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte

B @ @ :. Glas klar Duo 4

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
407401 Duo 4 803728 Vorlegeplatte Glas klar

805330  Aschebox
807085 Zuluftset inkl. Wanddurchfthrung (Durchmesser 65 mm)

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Duo 5

MaBe (H/B/T mm): 1260 / 470 / 365
Gewicht (kg): n2
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lénge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3-8

Nennwarmeleistung (kW): 5

Abgasstutzen: Oben, Hinten Aschebox
Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte

B @ @ :. Glas klar Duo 5

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
407200 Duo5 803728  Vorlegeplatte Glas klar

805330  Aschebox
807085  Zuluftset inkl. Wanddurchflihrung (Durchmesser 65 mm)

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdéhten Abstand, fur
hochwdrmegedammte Wande zugelassen

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 49
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Kaminofen

Nordpeis Uno 1

MaBe (H/B/T mm): 1006 / 436 / 364
Gewicht (kg): 84
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lénge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3,9-6

Nennwarmeleistung (kW): 5.8

Abgasstutzen: Oben, Hinten Aschebox
Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte

Glas klar Uno 1
D®0O2

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
401982 Uno 1 806243  Vorlegeplatte Glas klar

809630  Aschebox
807085 Zuluftset inkl. Wanddurchfthrung (Durchmesser 65 mm)

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Uno 2

Mafe (H/B/T mm): 995 / 420 / 348
Gewicht (kg): 92
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3,9-6

Nennwarmeleistung (kW): 58 A Aschebox
Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte

B @@ :' | Glas klar Uno 2
Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-

nummer  Artikelbeschreibung nummer  Zubehor

401119 Uno 2 805368 Vorlegeplatte Glas klar

809630  Aschebox
807085  Zuluftset inkl. Wanddurchfihrung (Durchmesser 65 mm)

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 51
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Nordpeis Uno 4
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Nordpeis Uno 4

MaBe (H/B/T mm): 907 / 420 / 348
Gewicht (kg): 88
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Laénge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3,9-6
Nennwarmeleistung (kW): 5.8
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

DIBt

De®0O2

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-
nummer Artikelbeschreibung

Kaminofen

Aschebox

Uno 4 mit FUBen
in Eichenholz

Vorlegeplatte
Glas klar Uno 4

Artikel-
nummer  Zubehér

404324 Uno 4

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Uno 5

MaBe (H/B/T mm): 907 / 420 / 348
Gewicht (kg): 90
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lénge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 3,9-6
Nennwarmeleistung (kW): 5,8
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

De®0

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung

806136 Uno FuBe in Eichenholz

805368 Vorlegeplatte Glas klar

809630  Aschebox

807085 Zuluftset inkl. Wanddurchfthrung (Durchmesser 65 mm)

Aschebox

Vorlegeplatte
Glas klar Uno 5

Artikel-
nummer  Zubehér

404384 Uno 5

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

806136 Uno FuBe in Eichenholz

806243  Vorlegeplatte Glas klar

809630  Aschebox

807085 Zuluftset inkl. Wanddurchfthrung (Durchmesser 65 mm)

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.

53



Kaminofen

Nordpeis Quadro 1 Basic

Nordpeis Quadro 2 Basic
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Kaminofen

Nordpeis Quadro 1 Basic

MaBe (H/B/T mm): 1240 / 545 / 440

Gewicht (kg): 104 Aufsatz inkl. PowerStone
Moglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwéarmeleistung (kW): 6
Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich (Seitlich nur mit
) Aufsatz zur
Aufsatz zur Seitenmontage) .
Seitenmontage
Rauchrohr @ (mm): 150

B @ @ R Vorlegeplatte Glas klar Quadro 1 Basic
gﬁjm

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
403838  Quadro 1 Basic 803836  Vorlegeplatte Glas klar

802317 Aufsatz inkl. PowerStone Speicherblock 45kg (166 mm)
807427 Aufsatz (216 mm)

803434  Aschebox

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)

804141 Wanddurchflhrung Zuluft

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Quadro 2 Basic

MaBe (H/B/T mm): 1240 / 545 / 440
Gewicht (kg): n3
Moglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30

Aufsatz inkl. PowerStone

Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwarmeleistung (kW): 6
Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich (Seitlich nur mit
. Aufsatz zur
Aufsatz zur Seitenmontage) Seitenmontage
Rauchrohr @ (mm): 150 9

B @ @ . Vorlegeplatte Glas klar Quadro 2 Basic
ﬁjm

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
404630 Quadro 2 Basic 809863 Vorlegeplatte Glas klar

802317 Aufsatz inkl. PowerStone Speicherblock 45kg (166 mm)
807427 Aufsatz (216 mm)

803434  Aschebox

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)

804141 Wanddurchfihrung Zuluft

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten. 55
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Nordpeis Quadro Colorado
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Nordpeis Quadro 3 Basic

MaBe (H/B/T mm): 1375/ 545 / 440
Gewicht (kg): n8
Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja
Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwéarmeleistung (kW): 6
Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich (Seitlich nur mit

Aufsatz zur Seitenmontage)
Rauchrohr @ (mm): 150

De®LO

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-
nummer Artikelbeschreibung

Kaminofen

Aufsatz inkl. PowerStone

Aufsatz zur
Seitenmontage

Vorlegeplatte Glas klar Quadro 3 Basic

Artikel-
nummer  Zubehér

405075 Quadro 3 Basic

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhoéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Quadro Colorado

MaBe (H/B/T mm): 1407 / 545 / 440
Gewicht (kg): 160

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwarmeleistung (kW): 6
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Rauchrohr @ (mm): 150

De®02

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung

809863  Vorlegeplatte Glas klar

802317 Aufsatz inkl. PowerStone Speicherblock 45kg (166 mm)
807427 Aufsatz (216 mm)

803434  Aschebox

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)

804141 Wanddurchfthrung Zuluft

Quadro

Vorlegeplatte Glas klar Colorado Basic

Artikel-
nummer  Zubehér

404490 Quadro Colorado Basic

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

809863 Vorlegeplatte Glas klar

803434  Aschebox

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

Irrttimer, Druckfehler und Anderungen vorbehalten.
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Nordpeis Quadro 3 Exclusive
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Nordpeis Quadro 1 Exclusive

Kaminofen

MaBe (H/B/T mm): 1224 / 556 / 457

Gewicht (kg): 104

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lange der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwarmeleistung (kW): 6 Aufsatz
Abgasstutzen: Oben, Hinten

Rauchrohr @ (mm): 150

De®LO

Erlduterung Symbole Seite 111

Vorlegeplatte Glas klar

Quadro 1 Exclusive

Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
402255 Quadro 1 Exklusiv 809863 Vorlegeplatte Glas klar
805835 Aufsatz Quadro Exklusiv (217 mm)
807266 Powerstone Speicherblock 45kg flur Aufsatz
803434  Aschebox
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchflihrung Zuluft

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen

Nordpeis Quadro 3 Exclusive

MaBe (H/B/T mm):

1356 / 556 / 457

Gewicht (kg): 128

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja

Lénge der Holzscheite (cm): 30

Leistungsbereich (kW): 4-8

Nennwéarmeleistung (kW): 6

Abgasstutzen: Oben, Hinten Aufsatz
Rauchrohr @ (mm): 150

Vorlegeplatte Glas klar Quadro 3 Exclusive

De®LO

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
406514 Quadro 3 Exklusiv 809863 Vorlegeplatte Glas klar
805835 Aufsatz Quadro Exklusiv (217 mm)
807266 Powerstone Speicherblock 45kg fur Aufsatz
803434  Aschebox
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdéhten Abstand, fur
hochwarmegedammte Wande zugelassen
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Kaminofen

Nordpeis Orion
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Nordpeis Quadro Colorado
White Exclusive

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Moglichkeit Zuluftanschluss:
La&nge der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwéarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):

De®0O

Erlduterung Symbole Seite 111

1428 und 1648 / 449 / 449
228 / 253

Ja

30

4-8

6

Oben, Hinten

150

Vorlegeplatte Glas klar

Kaminofen

Quadro Colorado Quadro Colorado
White Exclusive White Exclusive High

Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

408905 Quadro Colorado White Exclusive 809863 Vorlegeplatte Glas klar

406830 Quadro Colorado White Exclusive High 803434  Aschebox
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

Nordpeis Orion

MaBe (H/B/T mm):

Gewicht (kg):

Méglichkeit Zuluftanschluss:
Lange der Holzscheite (cm):
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):
Abgasstutzen:

Rauchrohr @ (mm):

DO

Erlduterung Symbole Seite 111

625/ 325/ 510

72

Nein

30

1-6

4,9

Oben, Hinten, Seitlich
125

Artikel-

nummer  Artikelbeschreibung

401349 Orion

Dieses Produkt ist mit einem um 50mm erhdéhten Abstand, fur

hochwarmegedammte Wande zugelassen

Orion
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Helzeinsatze

Der Heizeinsatz ist die Brennkammer im Kamin. Unsere
Einsatze haben eine eigene Verkleidung, kdnnen aber auch
fur den Aufbau als Individualkamin verwendet werden.

So kann man seinen ganz eigenen Kamin entwerfen.
Nordpeis Heizeinsatze sind fur das moderne Haus im
Hinblick auf Leistung und Wirkungsgrad entwickelt worden.

Unsere Heizeinsatze verfugen Uber eine Scheibenspulluft,
sodass das Glas auch bei hohen Temperaturen sauber bleibt.
In der Brennkammer befindet sich helle Thermotte™ fir ein
besonders schénes und edles Flammenbild. Die Thermotte
ist sehr strapazierfahig und stoBfest und wurde aus einem
kompakten Material entwickelt, um RuBablagerungen und
Verfarbungen zu begrenzen. Die Isolierplatten sind einem
hohem Verschleif3 ausgesetzt. Beim richtigen Befeuern
brennt sich die Thermotte naturlich sauber und bleibt

auch Uber Jahre hinweg hell und schon.

Nordpeis liefert nur sauber verbrennende Feuerstellen mit
einer effektiven Sekundarverbrennung fir mehr Warme und
weniger PartikelausstoB. Unsere Heizeinsatze kdnnen direkt
mit externer Frischluft verbunden werden, sodass sie auch
in modernen Wohnungen genauso zuverlassig funktionieren
wie in alteren Hausern.




Heizeinsatze

Nordpeis N-21A Exclusive

Gewicht (kg): 100
Lange der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja
Leistungsbereich (kW): 3-9
Nennwarmeleistung (kW): 54
Abgastemperatur °C: 196,4
Holzgriff
D ® )2 =m
Aschebox N-21A Exclusive
Erlduterung Symbole Seite 111 *erwartet, im Antragsverfahren
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
304452  N-21A Exclusive links 807101 Powerstone Speicherblock 52kg (nur bei Rauchrohran-

schluss nach hinten méglich)
805971 Holzgriff
807162 Aschebox N-21U/N-21A
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchftihrung Zuluft

305671 N-21A Exclusive rechts

Nordpeis N-21F Exclusive

Gewicht (kg): 86
Lange der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Leistungsbereich (kW): 3-10
Nennwarmeleistung (kW): 7.4
Abgastemperatur °C: 261

Erléuterung Symbole Seite 111 *erwartet, im Antragsverfahren Holzgriff N-21F Exclusive
Artikel- Artikel-

nummer  Artikelbeschreibung nummer Zubehor

307973 N-21F Exclusive 805971 Holzgriff

808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft
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Heizeinsatze

Nordpeis N-21T Exclusive
Gewicht (kg): 99
Lange der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben
Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja
Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwarmeleistung (kW): 6,8
Abgastemperatur °C: 313
Holzgriff
® D2~
Aschebox N-21T Exclusive
Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
303147 N-21T Exclusive 807368 Powerstone Speicherblock 59kg (nur bei Rauchrohran-

schluss nach oben méglich)
805971 Holzgriff
803782 Holzgriff B Seite
806815 Aschebox
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft

Nordpeis N-21U Exclusive

Gewicht (kg): 108
Lange der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Leistungsbereich (kW): 3-9
Nennwarmeleistung (kW): 54
Abgastemperatur °C: 246,5
Holzgriff
AJCIOERE
Aschebox N-21U Exclusive
Erlduterung Symbole Seite 111 “erwartet, im Antragsverfahren
Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer Zubehor

807101 Powerstone Speicherblock 52kg (nur bei Rauchrohran-
schluss nach hinten méglich)

805971 Holzgriff

807162 Aschebox N-21U/N-21A

808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

302365 N-21U Exclusive
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Heizeinsatze

Nordpeis N-29A

Gewicht (kg): 160

Lénge der Holzscheite (cm): 50
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Leistungsbereich (kW): 4-12

Nennwarmeleistung (kW): 8,9

Rahmenblende

Statzrahmen
B @ . Holzgriff N-29A L N-29A R
Erlduterung Symbole Seite 111 *erwartet, im Antragsverfahren
Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer Zubehor
306324  Heizeinsatz N29A L schwarz 801142 Powerstone Speicherblock 180kg
302764  Heizeinsatz N29A R schwarz 802338 Rahmenblende schwarz N29AL
809878 Rahmenblende schwarz N29AR
808771 Stutzrahmen fur Verkleidung N29A/U
805971 Holzgriff N29A/U/P
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchflihrung Zuluft

Nordpeis N-29P

Gewicht (kg): 160
Lange der Holzscheite (cm): 50
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben, Hinten

Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Nennwarmeleistung (kW): 10,5

66

Rahmenblende

Statzrahmen
i lﬂ Holzgriff N-29P

Erlduterung Symbole Seite 117

Artikel- Artikel-

nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor

305946  Heizeinsatz N29P 808405 Powerstone Speicherblock 181,5kg
808886 Rahmenblende schwarz N29P
802932 Stutzrahmen fur Verkleidung N29P
805971 Holzgriff N29A/U/P
803782 Holzgriff B Seite N29P
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft
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Nordpeis N-29U

Gewicht (kg):

Lange der Holzscheite (cm):
Rauchrohr @ (mm):
Abgasstutzen:

Méglichkeit Zuluftanschluss:
Leistungsbereich (kW):
Nennwarmeleistung (kW):

162

50

150

Oben, Hinten
Ja

4-12

8,9

Rahmenblende

Heizeinsatze

Stutzrahmen
Holzgriff N-29U
Erlduterung Symbole Seite 117 *erwartet, im Antragsverfahren
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
302059 Heizeinsatz N29U schwarz 801142 Powerstone Speicherblock 180kg
804958 Rahmenblende schwarz N29U
808771 Stutzrahmen fur Verkleidung N29A/U
805971 Holzgriff N29A/U/P
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft
Nordpeis N-36A
Gewicht (kg): 15
Lange der Holzscheite (cm): 40
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben, Hinten, Seitlich
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Leistungsbereich (kW): 4,5-10
Nennwarmeleistung (kW): 7
Abgastemperatur °C: 286
® 2
N-36A
Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer  Zubehor
309774 N-36A exklusiv schwarz 808232 N-36A Innenentaschung
808681 Zuluftset (Durchmesser 80 mm)
804141 Wanddurchfihrung Zuluft
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Heizeinsatze

Nordpeis Q-24UL

Gewicht (kg): cal3s

Lange der Holzscheite (cm): 33
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Nennwarmeleistung (kW): 6

D®

Erlduterung Symbole Seite 111

Artikel-
nummer Artikelbeschreibung

Q-24UL

Artikel-
nummer  Zubehor

304026 Heizeinsatz Q-24UL IR Super Max

Nordpeis Q-34AL

Gewicht (kg): 145
Lange der Holzscheite (cm): 50
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben
Méglichkeit Zuluftanschluss:  Ja
Nennwarmeleistung (kW): 7
Abgastemperatur °C: 273

DIBt

D ®2

Erlduterung Symbole Seite 111

68

Artikel-
nummer Artikelbeschreibung

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

Rahmenblende rechts

Rahmenblende links Q-34AL rechts

Artikel-
nummer  Zubehor

309738 Q-34AL links IR Super Max
303228 Q-34AL rechts IR Super Max

802369 Rahmenblende schwarz Q-34AL links
801835 Rahmenblende schwarz Q-34AL rechts
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft
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Heizeinsatze

Nordpeis Q-34UL

Gewicht (kg): 160
Lange der Holzscheite (cm): 50
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Nennwarmeleistung (kW): 8
Abgastemperatur °C: 334

Do

Rahmenblende Q-34UL
Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung nummer Zubehor
309973 Q-34UL IR Super Max 802248 Rahmenblende schwarz Q-34UL

805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 Wanddurchfuhrung Zuluft

Nordpeis S-31A

Gewicht (kg): 85

Lange der Holzscheite (cm): 30
Rauchrohr @ (mm): 150
Abgasstutzen: Oben, Hinten
Méglichkeit Zuluftanschluss: Ja
Leistungsbereich (kW): 4-8
Nennwarmeleistung (kW): 6
Abgastemperatur °C: 320

Do

Aschebox S-31A Basic S-31A Exclusive
Erlduterung Symbole Seite 111
Artikel- Artikel-
nummer Artikelbeschreibung nummer Zubehor
301569 S-31A Basic 801284 Powerstone Speicherblock 60kg (nur bei Rauch-
304262 S-31A Exclusive rohranschluss nach hinten méglich)

803434 Aschebox
805751 Zuluftset (Durchmesser 100 mm)
804141 WanddurchfUhrung Zuluft
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Holzfach

Nordpeis Me Wood

Me Wood 1 Me Wood 2

Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung

801568 Me Holzfach Wood 2
806788 Me Holzfach Wood 1

70
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Gartenkaminanlagen

Nordpeis Air

Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung

203338 Air Base mit Brennkammer und Deckel

Air Holzfach/ Air Base mit Brennkammer 201304 Air Holzfach/Erhéhungsmodul
Erhéhungsmodul und Deckel
Artikel-
nummer  Zubehor
Air Deckplatte aus Air Windschutz mit 804236 Air Griff, 1St.
Kebony fur Holzfach Grillrost ’

809379 Air Deckplatte aus Kebony flr Holzfach
807458 Air Regal aus Kebony
808560 Air Beistelltisch aus Kebony inkl. Air Griff

Air Plancha Air Beistelltisch aus 804918 Air Plancha inkl. Feuerhaken
inkl. Feuerhaken Kebony inkl. Air Griff 805192  Air Windschutz mit Grillrost
803713  Air Abdeckung, kurz

802174  Air Abdeckung, lang
\ 809925 Air Tasche fur Funkenschutz
Air Griff Air Regal aus Kebony 808078 Air Funkenschutz

. T

=

Air Funkenschutz

Air Abdeckung, klein

Air Abdeckung, Air Tasche fur

lang Funkenschutz
Nordpeis Roma Garden
Artikel-
nummer  Artikelbeschreibung
209095 Roma Garden
Artikel-
nummer  Zubehoér

Roma Garden 804771 Funkenschutz

Funkenschutz
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Mal3e und

Sicherheitsabstande
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MaBe und Sicherheitsabstande
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Nordpeis Capri

MafBe und Sicherheitsabstande
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MaBe und Sicherheitsabstande
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Nordpeis Davos P H

MafBe und Sicherheitsabstande
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MaBe und Sicherheitsabstande
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MafBe und Sicherheitsabstande

Nordpeis Lisboa
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Nordpeis Monaco

MaBe Monaco
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* Nur gultig mit IR Super Max Glas, gultig ab SN: Q-34AR - SN 1263950, Q-34AL - SN 1261655
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Nordpeis Monaco A
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3
S|
I -
2 |
hs)
o 122
3 % | 137
| - P——] - 2
Il Il -
= 8
122 137 & g 9|
8 g
| w0
0| <
™ [~ ~
I T T T : o - - .
469 L
o 108 o100 | 8 469 5 708 il
120 520 810 ®100_| ! |
— 120
(=]
N
RS
5 Vorlegeplatte Monaco A /
¥ Monaco A (low base)
G22s) —A surface
MaBe Monaco (low base) mit Holzfach |
450
o
©
g [=]
©
B
Z’o-? 587 % | B
. ° R
el
9
b i
. 150
T I T =
S —
1260
o
$
-
o
N
- ©
<
o
o
Q
RS ISt
8 1]
T ] T T — T
A Vorlegeplatte Monaco A / T 0 1J |
< B et o LfJ
onaco A (low base) mit Holzfach ?100 | | =] 1 $100
120
b 872

750 I—A surface
[/////] = Nicht brennbares Material

= Brennbares Material
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Nordpeis Monaco A

MaBe Monaco A Bank (low base)
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Nordpeis Odense Exclusive
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Nordpeis Osaka T
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Nordpeis Pisa
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Nordpeis Praha
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Nordpeis Ronda 160
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Nordpeis Salzburg M ||
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Nordpeis Salzburg L Konvektion
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Nordpeis Salzburg C Basic
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Nordpeis Salzburg R
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Nordpeis Me mit Seitenscheiben

Sicherheitsabstand

Me (Stahl, Glas, Me Sockel, Decke und Bench)
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Montageanleitungen, MaBe und aktuelle Sicherheitsabstéande kénnen auf unserer Homepage nordpeis.de heruntergeladen werden.


https://nordpeis.de/

MafBe und Sicherheitsabstande

Nordpeis Me

MaBe Me Stahl MaBe Me Glas
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Nordpeis Me
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Nordpeis Uno

Sicherheitsabstand Uno 1, 2, 4
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Nordpeis Uno
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Nordpeis Duo

MaBe Duo 4 und Duo 5
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Nordpeis Quadro Basic
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Nordpeis Quadro Exclusive
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Nordpeis Quadro Colorado Exclusive

MaBe Quadro Colorado Exclusive MaBe Quadro Colorado Exclusive High

531
531

1428
1648

Sicherheitsabstand vss0 7 = MaBe
2 _>420 162 435

Nordpeis Orion

1275

1275

$100

12

520

@E@

325

>65

X

>65

20 >,

o " 920
—— wm
} >1015 } | >1460 |

[/////] = Nicht brennbares Material
X = Brennbares Material

>65

>0

102 Montageanleitungen, MafBe und aktuelle Sicherheitsabstande kénnen auf unserer Homepage nordpeis.de heruntergeladen werden.


https://nordpeis.de/

MafBe und Sicherheitsabstande

Nordpeis N-21A Exclusive
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Nordpeis N-21T Exclusive
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Nordpeis N-29U
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Nordpeis S-31A Basic
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ymbole

Energieeffiziensklasse

Alle Nordpeis - Produkte kommen mit einem Energielabel,
welches die Energieeffizienz auf einer Skala von A++ (am
effizientesten) bis G (am wenigsten effizient) anzeigt.

Mehrfachbelegung

Mit dem Begriff Mehrfachbelegung bezeichnet man den Betrieb
von zwei oder mehr Feuerstatten am selben Schornstein. Das
bedeutet, dass die Rauchgase von mehreren Holzfeuerstatten
durch einen Schornstein geflihrt werden durfen.

Konvektion
Die Konvektionstechnik sorgt flr eine gleichmaBige
Verteilung der Warme im gesamten Raum.

Waéarmespeicherung

Warmespeichernde Kamine haben einen speziell entwickelten
Kern, der Warme speichert und die Holzfeuerung maximal
ausnutzt. Das bewirkt eine angenehme Wéarme auch lange
Zeit nach dem Befeuern. Unsere Kaminserie Salzburg ist
warmespeichernd.

Méglichkeit der Warmespeicherung

Mehrere unserer Nordpeisprodukte haben die Méglichkeit
einer zusatzlichen Warmespeicherung. Wahlen Sie das
Zubehoér warmespeichernder PowerStone®, der bei der
Montage in den Kamin eingesetzt wird.

Besonders schwere Kaminanlage - bitte prifen Sie, wie
tragfahig der Untergrund der geplanten Kaminanlage ist.

Bei Produkten, welche mit diesem Symbol gekennzeichnet
sind, ist eine zusatzliche Prifung erforderlich, wie viel Gewicht
der Untergrund tragen kann.

Bescheinigung
HKlcert - Die Datenbank zum Nachweis der Einhaltung
der gesetzlichen Anforderungen an Emissionen hauslicher

Feuerstatten fur feste Brennstoffe.

HKlcert QZ - Die Datenbank zum Nachweis zur Einhaltung der
Anforderungen an das HKI-Qualitatszeichen.

gepruft durch DIBT - Deutsches Institut far Bautechnik.
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